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Klemmbox JB104SS
[Junction Box]

e Material: Edelstahl =
[material: stainless steel] = )
e StandardmaRig bis zu 4 Sensoren anschliessbhar ¥
[connection for up to 4 sensors]
o Kompakte Bauform
[compact design]
o Geschiitzt vor Umwelteinflissen — IP67
[environmental sealed — IP67]
o Bequeme Methode zum Anschluss mehrerer Wagezellen an eine
einzige Anzeige
[convinient methode for wiring multiple load cells to a single indicator]
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Der Klemmenkasten oder Junction Box JB104SS ermdglicht die Parallelschaltung von Wéagezellen oder Kraftaufnehmern. Bei Waagen
kénnen durch mechanische Asymmetrien Eckenlastfehler auftreten. Nach der Norm fiir nichtselbsttatige Waagen sind bei auBermittiger
Belastung jedoch bestimmte Werte einzuhalten. Die Klemmenboxen bieten die Méglichkeit diese Fehler auf einfache Weise elektrisch
abzugleichen. Daflr ist fir jede Wagezelle ein Netzwerk aus Widerstanden vorhanden und somit kann das Signal der DMS Sensoren
Geandert werden. Die interface Junction Boxes sind fiir Innen- oder AuRenaufstellung geeignet, geschiitzt vor windgetriebenem Staub und
Regen, Spritzwasser und Strahlwasser. AuRerdem bieten sie Schutz vor Beschadigung durch dulere Eisbildung auf dem Schaltschrank.
Es wird ein normiertes Ausgangsignal der interface Kraftaufnehmer empfohlen; falls ein Sensor ausgetauscht werden muss ist kein erneuter
Abgleich nétig.
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[The junction box allows parallel connection of load cells. At weighing applications some errors can occur due to mechanical asymmetries.
However, according to the standards for non-automatic weighing instruments, certain values must be adhered to when the load is off-centre.
The junction box offers an easy way to electronically adjust the errors. There are resistors available for every single load cell which corrects
the output of the load cell. The interface junction box is suitable for indoor or outdoor installation and are protected from dust, rain, splash
water and water jets. They also offer protection against ice formation on control cabinet. A standardized output is recommended for the load
cells. In case of damage of the load cell it’s not necessary to adjust the network again after exchanging the load cell.]
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Weiteres Zubehor [further accessories]
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Kontermutter
[jam nuts]

Drucklastknopf
[load button]

Gabelkopfe
[rod end bearings]
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Transducer Electronic Data-Sheet
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Gewindeadapter Gabelkopfe K_alibri_eradapter
[thread adapters] [clevises] [calibration adapter]
- e
TEDS Shunt Widerstand Montageplatten

[shunt resistors]

[mounting plates]

Gegenstecker
[mating connectors]

Anschlusskabel und Kabelkonfektionierung
[cable & cable assembly]

Steckerschutz
[connector protection]
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8-Kanal Messverstarker
[8 channel amplifier]

TEDS Handmessgerét
[TEDS handheld]

4-Kanal Anzeige
[4 channel display]

Kalibrierrahmen [calibration frame]

DMS Kalibrator [load cell simulator]

Kalibriersystem [calibration system]
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