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Die SML-Serie (Super Mini Low Height) ist für kontrollierte Umgebungsbedingungen geeignet (bis 95%rF, nicht kondensierend). Es ist 
nicht für den Einsatz im Sprühnebel oder zum Untertauchen. 
 
[The Super Mini Low Height (SML) load cell is for controlled environment applications (up to 95%rH, non-condensing). It is not recommended for exposure 
to spray or submersion] 
 
Achtung: Bitte bei der Handhabung und Installation dieser Kraftsensoren vorsichtig sein. Das Aufbringen einer zu hohen Kraft 
kann zu irreparablen Schäden führen. Gerade kleine Messbereiche können leicht überlastet werden. 
[Attention: Please exercise caution during handling and installation of these load cells. The application of a too high forces can result in 
irreparable damage. Low capacities can easily be overloaded.] 
 
Gegendrehmoment sollte auf den Messkörper aufgebracht werden, in unmittelbarer Nähe des Gewindes. 
[Torque should be reacted on the load cell structure near the thread being mounted.] 
 
Folgende Momente sollten nicht überschritten werden: 
[Mounting torque should be limited to:] 
 

Nennlast [load] 
N 

Nennlast [load] 
lbf 

Max. Anzugsmoment  
[max mounting torque] 

22 – 450  5 – 100 Nennlast [capacity] x 0,010 m [0,4 inch] 
900 – 4500  200 – 1000  Nennlast [capacity] x 0,006 m [0,2 inch] 

9000 2000 Nennlast [capacity] x 0,0076 m [0,3 inch] 
 
Die Kraft sollte immer in das aktive Ende des Sensors eingeleitet werden, um mögliche Fehler durch Kabelbewegung bzw.- Interaktion, zu 
beseitigen. Das Aktive Ende befindet sich gegenüber den Abdeckung-Befestigungsschrauben (siehe Zeichnung auf der nächsten Seite). 
Das Passive Ende ist mit der Kabelausführung verbunden.  
 
[The force to be measured should be applied to the active end of the cell to eliminate possible errors due to cable interaction. The active end of the cell is 
opposite of the cover attachment screws (see drawing on next side). The inactive end is near the attachment screws and is mechanically connected to the 
cable.] 
 
Positives Signal in Zugrichtung. 
[Tension is positive reading.] 
 
 
 
 
 
 

I nstallat ionshinw eise Serie SML ( Super Mini Low  Height )   
[ installat ion and m ount ing info series SML]  
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Die SML-Serie wird mit einem geschirmten 4-Leiter Kabel (AWG28) geliefert. Kabellänge: 1,5m (>1,5m a.A.) 
 
[SM series is provided with a 4-conductor shielded cable (AWG28). Cable length: 5 ft (>5ft on request] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Siehe Zeichnung 
[see drawing] 
3D Modelle 

verfügbar [ask for 
STEP model] 

Nennkraft Fnom [range] 

Metrisch 

[metric] (N) 
U.S. (lbf) 

Metrisch 

[metric] (N) 
U.S. (lbf) 

Metrisch 

[metric] (N) 
U.S. (lbf) 

Metrisch 

[metric] (N) 
U.S. (lbf) 

22, 45    5, 10 110, 220, 450 25, 50, 100 900, 1300, 2200, 
  4500 

200, 300, 500, 
1000 

9000 2000 

mm inch mm inch mm inch mm inch 
1 45.7 1.80 50.8 2.00 53.8 2.12 71.1 2.80 
2 13.1 0.52 16.3 0.64 22.6 0.89 29.6 1.16 
3 18.5 0.73 18.5 0.73 24.8 0.98 31.5 1.24 
4 22.9 0.90 25.4 1.00 26.9 1.06 35.6 1.40 
5 M5 x 0.8 – 6H ↧ 5.0 

10-32 UNF-2B ↧ 0.20 
M6 x 1 – 6H ↧ 6.0 

1/4-28 UNF-2B ↧ 0.25 
M8 x 1.25 – 6H ↧ 8.0 

3/8-24 UNF-2B ↧ 0.38 
M12 x 1.75 – 6H ↧ 12.0 

1/2-20 UNF-2B ↧ 0.49 
6    8.6 0.34 11.8 0.46 18.1 0.71 25.5 1.00 
7    3.3 0.13 3.3 0.13 3.3 0.13    3.3 0.13 
8   7.4 0.29  9.7 0.38 11.7 0.46 19.0 0.75 
9   12.7 0.50  12.7 0.50 14.5 0.57 19.6 0.77 
10 aktives Ende [live end] 

Abm essungen [ dim ensions]  

 

Elektr ischer Anschluss [ e lect r ical inform at ion]  

 


